
> LCD 20 caratteri 4 linee
> Tastiera 30 tasti a mebrana
> 8 led funzioni
> Gestibile tramite RS232 o Can Open

LPC 20 rispetta la stessa fi losofi a del fratello 
maggiore LPC40. L’ interfaccia ridotta di 20 
caratteri e 4 linee, lo abbina ad applicazioni 
di bassa complessità. Va comunque elogiata 
una tastiera completa di 30 tasti con 8 led 
di visualizzazione stati con protezione a 
membrana adatta ad ambienti gravosi. Può 
essere utilizzato in RS232 oppure in CANopen 
per abbinarlo alle piattaforme EMC296, 
PC296, LPCM51.
Il display LCD retroilluminato a LED, offre un 
elevata visibilità in tutte le condizoini di luce.
Un’ interfaccia semplice ma altamente 
funzionale adatta a semplici applicazioni.

LPC20

Low Power Can Series

Applicazione Tipiche
Ʒ Visualizzazione dati
Ʒ HMI
Ʒ Controllo remoto
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TIPO
Colori

Illuminazione

Risoluzione

LCD

Fonts 1 alfanumerico

Monocromatico

LED

20 Car. 4 Linee

Lingue
Luminosità
Contrasto 30:1
Angolo
contrasto >10 *******

38 Cd/Mq

Modello
Articolo

Sistema di input dati
Tastiera a mem-
brana 30 tasti, 
8 LedInterfacce

Seriale
RS232 (422/485 con adattatore)
baud rate da 1.200 a 115.200

CAN 1 Can Open Master DS301 max 1Mbit

Elettriche
Alimentazione 13-25 Vac   18-35 Vdc
Potenza ass.

A
m

biente

Temperatura
d’ esercizio da 0˚C a 50˚C

Umidità
Ambiente

dal 30 al 90% 
(in assenza di condensa)

Protezione IP54 sul frontale

Struttura
Dim. (mm)

Raffreddamento Ventilazione naturale
L160 H210 P63

2,5 W max
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Dipendente dal sistema

LPC20 - LPC20
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