
PC 60 in pratica ha le stesse caratteristiche 
di PC100, eccetto che per il display, in quanto 
questo utilizza ugualmente un display a 
colori con risoluzione 640x480 pixel, ma di 
una grandezza di 6,5ò. A causa delle ridotte 
dimensioni, PC60 ¯ pi½ adatto ad applicazioni 
con interfacce utente non molto complesse, o 
meglio dove non sia necessario una grande 
quantit¨ di tasti a video nella stessa pagina. 
Rimangono inalterate comunque le capacit¨ 
di controllo assi e I/O e quindi pu¸ essere 
tranquillamente utilizzato per cicli macchina 
molto complessi dove ¯ pi½ importante la 
potenza di controllo piuttosto che lô interfaccia 
uomo macchina.  Piccole dimensioni ma 
elevata potenza, quindi nessun limite al 
controllo di applicazioni industriali. Grazie 
alla completa compatibilit¨ con PC100, le 
applicazioni VTB possono essere migrate da 
un sistema allô altro senza nessuna modiý ca 
semplicemente ricompilando il progetto.
PC60 completa la gamma dei prodotti POWER 
CAN con interfaccia TOUCH SCREEN 
offrendo una possibilit¨ di scelta pi½ ampia, 
limitando i costi ma non la potenza.

Power Can PC 60

Power Can Series

> CN VGA 640x480 6,5­ 256 colori
> Touch Screen in vetro antiurto
> Smart Media 32 Mb
> Can Open con DS301 - DS40x
> 2x RS232
> Fino a 32 ASSI con Interpolazione
> Alberi elettrici e profili CAM
> Ciclo PLC a BORDO
> Programmazione in Visual Tool Basic
> Open Doors per teleassistenza

Applicazione Tipiche
Ʒ Macchine con elevato  numero di assi
Ʒ Avvolgitrici con o senza  ballerino
Ʒ Lavorazione carta, legno
Ʒ Lavorazione marmo,metalli,vetro
Ʒ Linee per taglio in volata
Ʒ Packaging
Ʒ Plotter per incisione
Ʒ Robotica
Ʒ Posizionatori multi asse
Ʒ Taglio laser,plasma
Ʒ Alberi elettrici,proý li CAM
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TIPO Colore TFT
Colori 256

Illuminazione
CCFL (durata a 
temperatura ambiente 
oltre 30.000 ore)

Risoluzione 640x480 Pixel
Fonts 12 espandibili alfanumerici

Lingue Max 256 (dipendente dal tipo di memoria)

Memoria Interna (max) RAM 1Mb - Flash 1 Mb - Ram Tamp. 8Kb 
Memoria Esterna Smart Card 32 Mb Formattata DOS

Luminosit¨ 250 Cd/Mq
Contrasto 300:1
Angolo
contrasto >10 Alto 15ę- Dx 45ę Basso 35ę - Sx 45ę

Modello
Articolo

Sistema di input dati Touch Screen resistivo128 tasti max per pagina

Interfacce

Seriale 2 - RS232 (422/485 con adattatore) baud rate da 1.200 a 115.200

USB Non supportato

CAN 1 Can Open Master DS301 DSP40x max 1Mbit

Elettriche
Alimentazione 13-25 Vac   18-35 Vdc
Potenza ass. 9 W max

Assi posizionati Max 32 in posizionamento o velocit¨
Assi interpolati Max 6 - lineare,circolare,elicoidale,lineare veloce (raccordo tratti di rette senza fermata)

Proý li CAM Max 8 + master
Alberi elettrici Max 8 + master

Punti I/O Max 256 distribuiti su nodi CAN OPEN
Tempo PLC 1 K istruzioni  Min. 0,5 Ms Max 1 Ms

Sample Interpolazione Min. 1 Ms  - 2 Ms per 6 assi interpolati
A

m
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Temperatura
dô esercizio da 0ęC a 50ęC

Umidit¨
Ambiente dal 30 al 90% (in assenza di condensa)

Protezione IP54 sul frontale

Struttura
Dim. (mm) L218 H160 P58

Raffreddamento Ventilazione naturale

PC 60

SPECIFICHE FUNZIONALI (Master Power Can)SPECIFICHE FUNZIONALI (Master Power Can)SPECIFICHE FUNZIONALI (Master Power Can)

PC60 - PC60/         -    -                                                    

                        Memoria Flash Interna da 512 Kb
            Memoria Flash Interna da 1 Mb
            Con Driver Smart Card
            Senza Driver Smart Card
            Con RAM CLOCK TAMPONATA 8 Kb
            Senza RAM CLOCK TAMPONATA 8 Kb
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